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Objectifs et cibles de STATIM

• Permettre aux intégrateurs et clients de créer très simplement une application 
temps réel de collecte de données, pour terminaux radiofréquences portables / 
embarqués, et PC.

• Interface graphique simple et conviviale
• Offrir une autonomie de modifications de l’application par le client final
• S’interfacer avec l’ensemble des ERP du marché
• Peut travailler en mode autonome, sans connexion ERP, GPAO…
• Indépendance de fonctionnement par rapport à l’ERP: si ce dernier est 

indisponible, ou que la communication est défaillante, STATIM continue à
traiter les transactions des utilisateurs. Les données sont envoyées 
automatiquement une fois la communication rétablie.

• L’architecture de développement .NET répond parfaitement aux nouvelles 
technologies mobiles et système d’environnement

• Une architecture ouverte permettant ainsi d’intégrer des routines spécifiques
• Aucune connaissance pointue en programmation n’est nécessaire
• Administration et supervision puissante du système d’informations 
• Nombreuses transactions disponibles en standard
• STATIM inclut une base de données orientée logistique et fabrication 

permettant ainsi de travailler indépendamment de l’ERP et d’ajouter des 
fonctionnalités très facilement au sein de STATIM et sans influence sur l’ERP



Le processus de base de STATIM

• Importation : mettre les données de base (logistique / production) de votre ERP à
disposition de STATIM (commandes achat / client, inventaire, ordres de 
fabrication…)

• Création des écrans: dessiner les écrans à afficher pour l’utilisateur –
Textes & champs de saisie

• Insertion des contrôles des saisies: permettre un contrôle interactif des saisies
– Recherche de cohérence dans une ou plusieurs tables

• Modélisation des enchaînements des écrans: Enchaînement séquentiel ou
redirection des écrans en fonction des contrôles

• Impression d’étiquettes / rapport: édition automatique tout au long des process

• Exportation / Mise à jour de l’ERP: envoi automatique des données saisies 
pour un traitement par l’ERP



Architecture fonctionnelle
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Principe de fonctionnement
(Mode dégradé)
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Les matériels « satellites » connectés à
STATIM

STATIM

Filaire ou Filaire ou 
radiofrradiofrééquencequence

Batch ou Batch ou 
radiofrradiofrééquencequence

Ethernet ou Ethernet ou 
radiofrradiofrééquencequence

Filaire ou Filaire ou 
radiofrradiofrééquencequence



• Fonctionne sous Windows 2000/XP Server
• Intègre un modèle de base de données 

MS SQLorientée logistique et production
• Autour du générateur s’articulent les services suivants:

– Communication avec les terminaux
– Communication avec les imprimantes
– Interface avec l’ERP (exécution automatisée en temps réel)
– Administration/supervision des transactions en temps réel

L’architecture technique STATIM
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L’architecture technique STATIM



Les bases de l’utilisation 
de STATIM

en image…



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Le processus d’importation ERP � STATIM

• Type de déclenchement d’importation: Idoc? Nom d’un fichier? 
Identification dans un fichier? Procédures spécifiques?

• Définition des structures: permet de décrire et d’extraire les différents 
champs des fichiers à importer

• Mapping des données: permet d’associer les champs extraits du fichier
importé à un champ d’une table de la base de données Statim

• Type d’opération sur la base de données Statim: insertion?
suppression ?  Modification?...



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Type de déclenchement d’importation

Le processus d’importation ERP � STATIM

Déclenchement sur 
un nom de fichier

Le Mapper graphique existe aussi pour les interfaces SAP (IDOCs) et Baan (module Exchange)



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Définition des structures

Le processus d’importation ERP � STATIM

Composantes du 
fichier à importer

Structure du 
fichier

à importer

Simulation de  
fichier

à importer



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements
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Mapping des données

Le processus d’importation ERP � STATIM

Base de données 
STATIM

Fichier à importer

Drag and drop



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Type d’opération sur la base de données STATIM

Le processus d’importation ERP � STATIM

Opération de 
mise à jour sur la 
base de données



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression
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Configuration de la connexion à SAP pour l’Upload et le le Download

Le processus d’importation SAP � STATIM



ImportationImportation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Configuration de la structure de l’IDOC

Le processus d’importation SAP � STATIM

La structure des IDOCs est créée 
automatiquement dans Statim à partir 
du fichier de définition des structures 

créé par SAP



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

2 types d’écran

� Menu
� Saisie



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

La création des menus
Choix de la langue qui sera utilisée, ainsi que de la taille (résolution) 

d’écran retenue pour les MENUS
(pas de limite du nombre de menus et sous-menus)

Plusieurs résolutions
possibles

Possibilité d’associer 
un langage différent 
à chaque utilisateur



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

La création des menus
Ajout des options du menu

Options crées Définitions des 
options à
ajouter



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

La création des menus

Personnalisation de l’écran utilisateur

Interface utilisateur 
entièrement 

personnalisable



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Prenons un exemple:
Dans le cas d’une gestion d’emplacements, créons 
une transaction qui trace le mouvement de stock 
d’un produit, de l’emplacement A vers 
l’emplacement B.

La création des transactions



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Cette transaction nécessite, après analyse, 
la création de 3 écrans de saisie et de 5 écrans d’erreur



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

L’arborescence ci-dessous est ainsi créée



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Dessinons maintenant les écrans qui seront affichés à l’utilisateur

MOUVEMENT DE STOCK________________________

Saisir le code Entrepôt:

LES ZONES FIXES…



Importation

CrCr ééation ation éécranscrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

… LES ZONES VARIABLES et leurs paramètres associés

________________________

Saisir le code Entrepôt:

MOUVEMENT DE STOCK



Importation

Création écrans

Contrôle saisiesContrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Comment insérer un contrôle sur une saisie?

Création d’un nom
d’une procédure

________________________

Saisir le code Entrepôt:

MOUVEMENT DE STOCK

Exemple: vérifier que le code entrepôt, après saisie, existe dans la base WAREHOUSE



Importation

Création écrans

Contrôle saisiesContrôle saisies

Enchaînements

Impression

Exportation

Ci-dessous en clair, la procédure à créer de la fonction « contrôle du code Entrepôt »



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

EnchaEnchaîînementsnements

Impression

Exportation

Les enchaînements d’écrans peuvent être:
- Automatiques (écran séquentiel suivant par défaut) 

- Paramétrables  (voir exemple ci-dessous)

Insertion
d’un message 

d’erreur spécifique

Insertion
d’un message 

d’erreur Standard

Enchaînement  
vers l’écran N°3

Enchaînement 
vers l’écran N°2



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

EnchaEnchaîînementsnements

Impression

Exportation

Quand développer les fonctions spécifiques SQL ?
- Avant d’afficher un écran (BSL)

- Avant d’enchaîner vers un autre écran (ASL)
- Après la saisie d’un champ (VALIDATOR)

Procédure lancée avant 
l’écran N°1 du process 
« Receiving »

Procédure lancée après
l’écran N°2 du process
« Stock move »

Procédure lancée après
la saisie du code produit

A chaque écran crée, est associé
automatiquement les procédures
BSL et ASL.
Reste à y intégrer si besoin des 
contrôles, requêtes, calculs…



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

ImpressionImpression

Exportation

Processus d’impression

• Maquettage de l’étiquette: Le « design » de l’étiquette est 
réalisé depuis les logiciels standards NiceLabel ou CodeSoft

• Mapping des données: permet de sélectionner les variables à
imprimer

• Déclenchement de l’impression: génération automatique 
d’étiquettes tout au long des process



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

ImpressionImpression

Exportation

Le Maquettage de l’étiquette
Création du fond de page de l’étiquette à l’échelle sous Windows



Le Mapping des données
Sélection des champs variables de l’étiquette

Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

ImpressionImpression

Exportation

Champs variables à
imprimer



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

ImpressionImpression

Exportation

Déclenchement de l’impression
l’impression de l’étiquette est déclenchée automatiquement 

suite à la validation d’un écran



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

ExportationExportation

Le processus d’exportation STATIM � ERP

• Définition de la structure des fichiers exportés

• Mapping des données: permet de sélectionner les champs de la base de
données STATIM destinés à l’ERP

• Dénomination du fichier exporté

L’exemple qui suit présente une interface fichier TEXTE
Le principe est identique pour une interface SAP (IDOCs) 
, BAAN ou XML



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

ExportationExportation

Le processus d’exportation STATIM � ERP
Définition de la structure des fichiers exportés

Composantes du 
fichier à exporter

Structure du fichier 
à exporter

Le Mapper graphique existe aussi pour les interfaces SAP (IDOCs) et Baan (module Exchange)



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

ExportationExportation

Le processus d’exportation STATIM � ERP
Mapping des données

Base de données 
STATIM

Fichier à exporter

Drag and drop



Importation

Création écrans

Contrôle saisies

Enchaînements

Impression

ExportationExportation

Le processus d’exportation STATIM � ERP
Dénomination du fichier exporté

Dénomination 
sélectionnée



Les outils d’administration
de STATIM

en image…



Suivi des « terminaux » connectés



Suivi des impressions en cours



Suivi des importations en temps réel 
(gestion des erreurs)



Suivi des exportations en temps réel



Mode debug

Simulateur du terminal 
radiofréquence

Affichage temps réel 
des transactions les 

terminaux RF



Fichiers log
dowload, upload, printing, dialogue terminaux RF



Les services associés

V-Ingénierie propose ses services clé en main
• Analyse
• Paramétrage / développement des routines spécifiques
• Implémentation
• Assistance au démarrage
• Formation utilisateur et administrateur
• Support / Maintenance

Et aussi des formations à l’intégration
• Centres de formation en France, en anglais et français 
• Formation sur site en anglais et français


